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I. КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
Трекер GT2000NP объединяет функции GPS и GPRS в одном устройстве. Вы можете следить за 
транспортными средствами или местоположением людей и настраивать трекер удаленно. Кроме того, 
устройство может посылать сообщение при выполнении заданных условий.  
 
Стандартное сообщение, посылаемое устройством, включает в себя информацию о: (1) ID устройства, (2) 
статус, (3) время, (4) широту и долготу GPS, (5) скорость, (6) направление, (7) статус устройства, (8) 
номер события, (9) отчет о параметрах конфигурации. 
 
Режим отправки сообщений может быть разделен на «нормальный» режим и «энергосберегающий» 
режим. В нормальном режиме GPS всегда будет активизироваться при движении и может выключиться 
при остановке (в целях сохранения энергии). Для максимального сохранения энергии пользователь 
может выбрать энергосберегающий режим. В этом режиме GPS будет активизироваться только тогда, 
когда необходимо отправить сообщение во время движения. Параметры сообщения могут быть 
установлены с помощью установочной программы ПК. GT-2000NP/GT-2000NP может быть переведен в 
спящий режим (пока он находится не в движении), тогда система будет ограничивать энергопотребление 
GPS модуля для сохранения энергии. Со встроенным датчиком ускорения (акселерометром) 
GT-2000NP/GT-2000NP может автоматически выбирать режимы передачи сообщений в зависимости от 
того, находится ли он в движении или нет.  
  

Устройство имеет 4 встроенных Зоны контроля и одну Зону контроля с возможностью установления 
пользователем устройства самостоятельно, устройство отошлет сообщение на сервер, если произойдет 
выход устройства за пределы Зоны контроля.  

 
Устройство должно быть инициализировано с помощью программы установки для того, чтобы 
устанавливать связь с центром мониторинга. Есть три основных раздела в ПО конфигурации устройства, 
которые позволяют пользователю программировать устройство: (1) Основные установки (ID устройства, 
IP адрес сервера, порт, GPRS APN…), (2) Зоны контроля (4 круговых Зон контроля), (3) Алгоритмы 
формирования сообщений (Время, Расстояние, Скорость, Низкий заряд батареи, активизация…). 
 
Посылка сигнала помощи: пользователь может нажать на клавишу III и держать ее в течение 2-х 
секунд после того, как устройство включено. Устройство отсылает запрос справки на сервер, в это 
время светодиодный индикатор мигает 5 раз.  
 
Включение/выключение режима такси: при двойном нажатии клавиши «II» в течение 2-х секунд 
устройство перейдет в режим «Такси». Повторное двойное нажатие клавиши «II» в течение 2-х секунд 
выведет устройство из режима «Такси». При переходе устройства в режим «Такси» верхний 
светодиодный индикатор мигает 3 раза/3 сек. и устройство издает вибро-сигнал каждую минуту.  
В течение 1 минуты после подачи вибро-сигнала пользователь должен нажимать клавишу II, иначе 



 2

устройство автоматически отсылает тревожное сообщение на сервер.    
 
 

Если отсутствует сигнал GPRS или отсутствует подключение к серверу, устройство отсылает короткое 
сообщение на заранее заданный номер. Максимальное число SMS (в месяц) и дата ежемесячного 
обновления могут задаваться с помощью программы установки или через центр мониторинга. Номер 
ЦМ для передачи по SMS может быть задан всего один. Сообщения, которые не удалось передать сразу, 
будут впоследствии отосланы по GPRS после того, как будет установлено GPRS соединение.  
 
GT-2000NP/GT-2000NP может быть настроен при помощи программы установки или удаленно через 
центр мониторинга. Устройство может устанавливать связь через протоколы UDP или TCP. Тип 
протокола может быть выбран с помощью программы установки или удаленных команд.  
 
Память для записи самописца – до 900 отчетов. Они могут считываться с помощью установочной 
программы через последовательный порт.   
 
С левой стороны устройства есть две клавиши (клавиша ‘+”и клавиша ‘-”) для регулировки громкости 
звонка. Нажимайте клавишу ‘+” в течение 2-х секунд, чтобы выбрать режимы «Вибро», «Звонок» или 
«Вибро-Звонок».  
 
Для зарядки батареи требуется три часа; после окончания зарядки индикатор загорится зеленым светом.   
 
Удаленное прослушивание: пользователь может отослать SMS с паролем на устройство. 
GT-2000NP/GT-2000NP присылает в ответ «PASS» SMS ACK, устройство автоматически будет 
поднимать трубку при входящем звонке с этого же номера в течение следующих 10 минут.        
 
Имеются встроенные часы для определения времени отчета при потере GPS сигнала. Поэтому, если в 
момент формирования сообщения отсутствуют сигналы GPS, время в сообщении будет указываться по 
встроенным часам устройства, но указываться будет последняя зафиксированная GPS позиция.  
 
Три светодиодных индикатора показывают состояние устройства, сигналы GPRS и GPS.  
 
Системный индикатор (правый): см. раздел IV. ОПЕРАЦИИ С КЛАВИШАМИ.  
 
Желтый индикатор (средний): GSM/GPRS индикатор. Желтый сигнал будет мигать, когда устройство 
соединяется с сервером через действующее GPRS соединение. Индикатор будет гореть постоянно, пока 
устройство будет находиться в режиме GSM. Индикатор погаснет, когда прием GSM-сигнала прервется.  
 
Индикатор GPS (левый): светодиод загорается зеленым, когда устройство получает валидные 
координаты и мигает при поиске сигнала GPS.  
 
Помните, что зеленый индикатор не будет гореть, пока устройство переходит в рабочий режим, обычно 
30 секунд после включения устройства.  
    



 3

    
 
 
II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ФУНКЦИИ ПРИМЕНЕНИЕ 
GPS GPS-приемник выдает местоположение, скорость и время.  

GPRS, SMS 
GPRS использует стандартный TCP или UDP протокол связи. Если не удалось 
установить подключение по GPRS, то включается режим SMS для передачи 
тревожных сообщений.    

Клавиши 
Кнопка питания.  
Пять клавиш справа: три многофункциональные (I, II и III) и две регулировки 
громкости и управления звуком и вибровызовом.     

Установочная 
программа для ПК 

Инициализирует и программирует устройство, включая точку доступа GPRS 
APN, IP адрес сервера, телефоны, установки Зоны контроля и т.д.  

Стандартные 
сообщения 

Сообщения через равные промежутки времени.  
Сообщения  по пройденной дистанции. 
Сообщения о превышении скорости. 

Самописец Устройство позволяет сохранять, а также считывать до 900 сообщений.   
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III. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 

Гнездо
конфиг .
кабеля

+

 
 
 

 
 
 
 

IV. ОПЕРАЦИИ С КЛАВИШАМИ: 
Клавиша Индикатор состояния Функции Условия 
Нажать кнопку 
питания (на 
верхнем торце 
трекера) один раз 

Индикатор мигает раз в 3 
секунды.  

Включить устройство 
Устройство 
выключено 

 
Индикатор обычно зеленый, 
если заряд батареи низкий – 
меняется на красный.  

 Низкий заряд батареи 

Держать кнопку 
питания в 
течение 3 секунд 

Индикатор выключен  
Выключить 
устройство 

Устройство включено 

 

При зарядке индикатор горит 
красным, индикатор 
становится зеленым, когда 
зарядка окончена. 

 Зарядка 

Нажать клавишу 
I  один раз 

Индикатор меняет цвет на 
оранжевый 

Ответить на входящий 
вызов 

Входящий вызов 
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Клавиша Индикатор состояния Функции Условия 

Нажать клавишу 
I один раз 

Индикатор мигает два раза по 
3 сек. Когда индивидуальные 
параметры Зоны контроля 
установлены, устройство 
издаст двойной вибрирующий 
сигнал. 

Включить Зону 
контроля с 
возможностью 
установки 
пользовательских 
настроек.    

Входящих звонков не 
получено, Зона 
контроля с 
возможностью 
установки 
пользовательских 
настроек выключена. 

Индикатор снова переходит в 
нормальный режим 

Выключить Зону 
контроля с 
возможностью 
установки 
пользовательских 
настроек.    

Входящих звонков не 
получено,  Зона 
контроля с 
возможностью 
установки 
пользовательских 
настроек включена. 

Нажимать 
клавишу I в 
течение 2 сек.  

Индикатор мигает 3 раза затем 
переходит в нормальный 
режим. Если во время 
передачи тревожного 
сообщения будут иметься 
валидные координаты, 
устройство издаст одиночный 
вибро-сигнал. Если во время 
передачи тревожного 
сообщения координаты не 
будут валидными, устройство 
издаст двойной вибро-сигнал.   

Отсылка тревожного 
сообщения.  

Входящих звонков не 
получено. 

Нажать клавишу 
II один раз.  

Индикатор перейдет в 
нормальный режим.  

Закончить звонок. 

При входящем звонке, 
во время связи или 
при попытке 
установления связи 
по телефону.  
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Клавиша Индикатор состояния Функции Условия 

Наживать 
клавишу II 
дважды в течение 
2-х секунд.   

Когда устройство переходит в 
режим «Такси», индикатор 
мигает три раза в течение 3-х 
секунд, а устройство издает 
вибро-сигнал каждую минуту.  
 

Перевести устройство 
в режим «Такси». 
Устройство издает 
вибро-сигнал каждую 
минуту в режиме 
«Такси». Во время 
того, как устройство 
издает вибро-сигналы, 
пользователь должен 
нажимать клавишу II 
в течение одной 
минуты каждый раз, 
иначе устройство 
автоматически 
отсылает тревожное 
сообщение на центр 
мониторинга.    
 

Входящих звонков не 
получено, устройство 
не находится в 
режиме «Такси».  
 

Индикатор переходит в 
нормальный режим.  

Вывести устройство 
из режима «Такси».  

Входящих звонков не 
получено, устройство 
находится в режиме 
«Такси».  

Нажимать 
клавишу II в 
течение 2-х 
секунд.  

Индикатор мигает 2 раза 
оранжевым и один раз зеленым 
(если заряд батареи низкий – 
красным) каждые 3 секунды. 
Если во время передачи 
тревожного сообщения будут 
иметься валидные координаты, 
устройство издаст одиночный 
вибро-сигнал. Если во время 
передачи тревожного 
сообщения координаты не 
будут валидными, устройство 
издаст двойной вибро-сигнал 
 

Отправить тревожное 
сообщение и перейти 
в режим слежения. 

Входящих звонков не 
получено, устройство 
находится не в 
режиме слежения. 

Индикатор переходит в 
нормальный режим. 

Выйти из режима 
слежения 

Входящих звонков не 
получено в режиме 
слежения.  
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Клавиша Индикатор состояния Функции Условия 

Нажимать 
клавишу III в 
течение 2-х 
секунд.  

Индикатор мигает быстро 5 
раз, затем горит в нормальном 
режиме. При посылке 
сообщения о помощи 
устройство издаст тройной 
звуковой сигнал.  

Отправить сообщение 
о помощи на центр 
мониторинга.  

Входящих звонков не 
получено.  

Индикатор становится 
оранжевым и быстро мигает. 
 

 

При звонке или 
попытке 
установления связи 
по телефону. 

Нажать клавишу 
III один раз, 

затем клавишу I 
один раз в 

течение 2-х 
секунд.  

Индикатор становится 
оранжевым и быстро мигает. 
При попытке установки связи 

по телефону устройство 
издаст одиночный звуковой 
сигнал. Если попытка связи не 
удалась, устройство издаст 
двойной звуковой сигнал.   
 

Автоматическая 

установка связи по 
первому номеру 
телефона, 
занесенному в память.  

Входящих вызовов не 
получено.  

Нажать клавишу 
III один раз, 
затем нажимать 
клавишу II в 

течение 2-х 
секунд.  

Индикатор становится 

оранжевым и быстро мигает. 
При попытке установки связи 
по телефону устройство 
издаст одиночный звуковой 

сигнал. Если попытка связи не 
удалась, устройство издаст 
двойной звуковой сигнал.   

Автоматическая 
установка связи по 
второму номеру 

телефона, 

занесенному в память. 

Входящих вызовов не 
получено. 

Нажать клавишу 

III один раз, 
затем нажимать 
клавишу III в 
течение 2-х 

секунд.  
 

Индикатор становится 

оранжевым и быстро мигает. 

При попытке установки связи 
по телефону устройство 
издаст одиночный звуковой 
сигнал. Если попытка связи не 
удалась, устройство издаст 

двойной звуковой сигнал.   

Автоматическая 
установка связи по 
третьему номеру 
телефона, 

занесенному в память. 

Входящих вызовов не 
получено. 

Нажать клавишу 
«+» один раз 

В нормальном режиме 
Звонок или звук 
становятся тише. 

При разговоре 
меняется звук 

Нажать клавишу 

«-» один раз 
В нормальном режиме Звонок или звук 

становятся громче. 

При разговоре 

меняется звук 
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Клавиша Индикатор состояния Функции Условия 
Нажимать 
клавишу «-» в 

течение 2-х 
секунд.  

В нормальном режиме Выбор различных 
звуковых сигналов, 6 

видов.  

 

Нажимать 
клавишу «+» в 
течение 2-х 

секунд.   

В нормальном режиме Смена режимов 
«вибро», «звонок» 
или «вибро-звонок».  

 

 

Приоритеты светодиодных индикаторов.   

1. Входящий звонок, связь или установка связи по телефону.  

2. Тревожное сообщение. 

3. Сообщение о помощи.  

4. Режим слежения.  

5. Зона контроля, установленная пользователем. 

6. Режим такси.  

7. Зарядка. 

8. Вкл./выкл. и низкий заряд батареи.  

 
 

V. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ УСТАНОВКИ 

Для работы с программой конфигурирования трекера необходимо выполнить следующее: 

1. Устройство GT-2000NP должно быть выключено до запуска программы установки. 

2. Подсоедините кабель RS-232 к компьютеру и к устройству. Внимание! Не прикладывайте 

чрезмерных усилий при соединении разъемов.  

3. Запустите программу установки. 

4. Выберите нужный COM-порт для установки связи. 

5. Нажмите “OK”, чтобы запустить программу. 

6. Включите устройство в течение 30 секунд с момента нажатия  “OK”. 

Если соединения не произошло, проверьте правильность соединения кабеля. 
 

A.  Диалоговое окно регистрации.  
Подсоединить порт DB9 устройства к последовательному порту с помощью стандартного кабеля. 
Выберите COM-порт и нажмите «ОК».  
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Примечание: необходимо включить устройство после запуска программы установки.  
 
Программа установки обнаружит оборудование в течение 60 секунд. Если оборудование не будет 
обнаружено, программа закроется.  
 
Если во время открытия программы на экране на длительное время (более 60 секунд) появляется 
изображение, приведенное в п. B настоящего раздела, необходимо нажать клавишу “Esc”, чтобы  выйти 
из программы, и выключить устройство. 
 
B.  Проверка номера версии.  
Интерфейс, приведенный ниже, будет видим, пока будет вестись проверка номера версии устройства. 
(Необходимо запустить программу прежде, чем включать устройство.) 
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C. ОСНОВНОЙ ИНТЕРФЕЙС 
1. Данные пользователя 

 
 

 
SIM PIN: Если СИМ-карта защищена паролем, пользователь может ввести его в окно «SIM PIN». 
IMEI: При любом запросе установок при включенном режиме GPRS в этом поле будет показан IMEI 
номер модема. В остальных случаях поле остается пустым. 
 

 
Ввести ID и пароль устройства. Пароль устройства используется только для режима удаленного 
прослушивания. 
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Выбрать режим передачи – GPRS или SMS. Поля ввода параметров GPRS становятся доступны только 
при выборе режима передачи по GPRS. 
 

 
Ввести параметры GPRS: адрес точки доступа (APN), имя пользователя, пароль для входа в сеть. 
Максимальная длина ввода в строках APN, имя пользователя и пароль – 49 символов. 
 

 
Ввести TCP/UDP адрес и порт Центра Мониторинга при работе по GPRS.  
Может быть использован либо TCP либо UDP протокол.  
Внимание: IP адрес и порт должны быть введены корректно, в противном случае сообщения не будут 
доставляться на Центр Мониторинга.  
 

 
AUTO GPS fix: Устройство будет присылать координаты с признаком достоверности в случае, если 
количество видимых спутников больше или равно 3. Если количество видимых спутников меньше 3, 
координаты считаются не достоверными. 
3D GPS fix only: Устройство будет присылать координаты с признаком достоверности в случае, если 
количество видимых спутников больше или равно 4. Если количество видимых спутников меньше 4, 
координаты считаются не достоверными. 
2D and 3D GPS fix display: Если количество видимых спутников меньше 3, координаты считаются не 
достоверными. Если количество видимых спутников равно 3, координаты считаются достоверными “на 
плоскости”. Если количество видимых спутников равно 3, координаты считаются достоверными “на 
плоскости”. Если количество видимых спутников 4 или более, координаты считаются достоверными “в 
объеме”. 
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Установка SMS номера центра мониторинга 
Устройство будет отсылать SMS сообщения на центр мониторинга (Primary SMS number), если задана 
работа по SMS или если GPRS соединение не установлено. Определите максимальное количество SMS 
(Max SMS), которое может отсылаться с устройства каждый месяц. Эта цифра будет обновляться в 
заданный день каждого месяца (Renew date). 
 

 
Устройство может сохранять 900 сообщений (900-1). Кликнув на кнопку «Export», можно 
экспортировать сообщения в формат Excel или текстовый формат. 

 
Кнопка “Initialize”: очистить всю информацию в устройстве. Обязательно нажать эту кнопку при первом 
конфигурировании нового устройства.  
«Request All»: считать все существующие установки с GT2000NP/GT2500NP. 
«Request»: считать установки с текущей страницы. 
«Apply»: записать установки с текущей страницы в GT2000NP/GT2500NP. 
«Apply All»: записать все установки в GT2000NP/GT2500NP. 
«Load»: загрузить сохраненные конфигурационные файлы. 
«Save»: сохранить текущую конфигурационную установку в файл.  
«Add to database»: добавить текущую конфигурацию в базу данных. 
«Exit»: выйти из программы установки в главное меню.  
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2. Зона контроля: 
 

 
Установите круговые параметры зон контроля в этом окне. Задаются центр зоны контроля и ее радиус. 
Всего может быть задано 4 зоны. 
 

 
Поля для ввода 3-х телефонных номеров быстрого набора. См. раздел Операции с клавишами.  
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3.Отчет:  

 
В этом разделе производится настройка параметров отчетов.  Чтобы активировать выбранную 
функцию, отметьте ее галочкой и заполните соответствующие текстовые поля. GT2000NP/GT2500NP 
может работать в двух режимах – нормальном и энергосберегающем. В нормальном режиме GPS модуль 
GT2000NP/GT2500NP  всегда работает при условии движения объекта. В режиме энергосбережения 
GT2000NP/GT2500NP отключает GPS модуль, если в данный момент нет необходимости в передаче 
сообщения.  
Внимание: при настройке устройство должно находиться в неподвижном положении. 
 

В нормальном режиме будут передаваться сообщения, указанные в пп. (1)-(4): 
(1) Отчет о превышении скорости (минимальный порог скорости 0,1 км/ч, максимальный 1000 км/ч). 
Параметры: включение отчета о превышении скорости, временной интервал передачи сообщения 
(resend interval), пороговое значение скорости (threshold speed), длительность периода превышения 
скорости (enter over speed delay time), задержка на прекращение передачи сообщений (exit over speed 
delay time). 
Пример. Временной интервал передачи сообщения равен 10 с, длительность периода превышения 
скорости 5 c, пороговое значение скорости 50 км/ч, задержка на прекращение передачи сообщений 0 с. 
В этом случае, если скорость объекта превышает 50 км/ч в течение 5 секунд, устройство будет 
формировать отчеты о превышении скорости каждые 10 секунд, пока скорость будет превышена. 
Отчеты прекратятся как только скорость станет ниже пороговой.  
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(2) Отчет через равные промежутки времени 
Параметры: Вкл./Выкл. и время (Fixed time report). 
 
(3) Отчет через дистанцию фиксированной длины (Fixed distance report).  
Параметры: Вкл./Выкл. и расстояние (мин. расстояние – 0,1 км., макс. расстояние – 100 км.) 
 
 (4) Отчет о “пробуждении” GPS модуля: 

  
В случае, если устройство находится в неподвижном положении, возможно использование “спящего” 
режима GPS модуля для экономии энергии аккумулятора. При включении “спящего” режима GPS (GPS 
Sleep ON) возможно выбрать период “пробуждения” GPS модуля. При каждом “пробуждении” 
устройство будет присылать соответствующий отчет. Возможно также запретить “пробуждение” GPS в 
неподвижном положении, выбрав “No GPS wakeup report”.  
Если запретить “спящий” режим (GPS Sleep Off), GT2000NP/GT2500NP будет присылать отчеты в 
соответствии с правилами, заданными в п. (1)-(4).  
 

(5) Отчеты в режиме энергосбережения 
В режиме энергосбережения GT2000NP/GT2500NP отключает питание GPS модуля, если нет 
необходимости в передаче сообщения в текущий момент времени.  

 
В этом режиме передаются следующие типы отчетов: отчеты через равные промежутки времени, если 
объект движется (“When moving, send report every”); отчеты о “пробуждении” GPS модуля при 
отсутствии движения (аналогично п. (4)).  
 

(6) Режимы соединения с сетью GPRS  

 
1) GPRS подключен постоянно (GPRS always on-line) 
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Параметр: Интервал повторного соединения (Reconnect interval). 
При использовании этого режима устройство постоянно поддерживает соединение с GPRS. В случае 
потери соединения устройство будет пытаться соединиться с GPRS с интервалом повторного 
соединения (его значение может быть задано от 10 с до 100 часов). 
 
2) GPRS подключается при необходимости передачи сообщения (Base on report mode) 
Параметры: количество попыток соединения (Max. reconnect times), интервал повторного соединения 
(Reconnect interval). 
В этом режиме устройство будет соединяться с сетью GPRS только при необходимости передачи 
сообщения. Если первая попытка соединения не удалась, будет сделано еще несколько попыток, число 
которых определяется заданным количеством попыток соединения. Попытки разделяются временным 
интервалом повторного соединения. 
 
3) Однократное соединение с сетью GPRS (GPRS connect once) 
В этом режиме устройство также будет соединяться с сетью GPRS только при необходимости передачи 
сообщения, но будет сделана только одна попытка. Если попытка не удалась, отчет сохранится в памяти 
и будет передан вместе с последующим сообщением, при условии успешного соединения с GPRS. По 
завершении передачи сообщения соединение с сетью GPRS будет разорвано. 
 

4) Оптимизация соединения с сетью GPRS (Reduce GPRS dialup method) 
Параметры: Вкл./Выкл., количество попыток соединения (Max. reconnect times), задержка на соединение 
(connect delay). 
При использовании этого режима устройство будет делать паузы между попытками, определяемые 
параметром “задержка на соединение”, в случае, если количество попыток превышено. При 
возникновении тревожных сообщений, тем не менее, будет сделана попытка передать их немедленно. 

 

(7) Передача контрольных пакетов (Keep alive procedure) 

 
Параметры: Вкл./Выкл., интервал и число попыток (retry). В ряде случаев требуется передавать данные 
по сети GPRS, чтобы оператор связи не прервал соединение из-за неактивности устройства. Для этого и 
существует режим с передачей контрольных пакетов. Эти короткие пакеты передаются с заданным 
интервалом и определенным числом попыток. 
Имеется возможность передачи отчетов после получения подтверждения от центра мониторинга о 
приеме контрольного пакета (Send reports after a successful keep alive ACK). В этом режиме отчеты будут 
передаваться только после получения подтверждения от центра мониторинга о приеме контрольного 
пакета. При этом рекомендуется, чтобы интервал передачи контрольных пакетов был меньше или равен 
интервалу передачи отчетов по времени. Эта функция полезна при использовании протокола UDP, 
поскольку она снижает вероятность потери отчета. 
Имеется также функция передачи контрольного пакета непосредственно перед отчетом в случае, если  
не было передачи данных в течение заданного интервала времени (Send a keep alive packet right before a 
due reports if the idle time is longer than). Параметры: Вкл./Выкл., заданный интервал. 
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Некоторые операторы GSM могут оборвать соединение, если не было передачи данных за определенный 
период. Например, можно установить заданный интервал в 20 минут. Это означает, что если устройство 
не передавало никаких данных в течение 20 минут (включая контрольные пакеты), будет передан 
контрольный пакет, чтобы проверить наличие соединения GPRS. Если соединение разорвалось, 
запустится процедура его восстановления. 

 

(8) Сигнал разряда батареи:  
Оповещение о разряде батареи (чтобы предупредить пользователя, когда заряд батареи находится на 
критическом уровне).  
Параметры: Вкл./Выкл., критический уровень заряда (When less than). Например, 30 означает уровень 
заряда, при котором будет передано сообщение о разряде батареи. Значение 0 в этом поле не 
допускается.    
При низком заряде батареи устройство отключит функцию GPS, активна будет только функция 
голосового вызова. 
 
(9) Датчик ускорения: 

 
Для определения состояния нахождения в движении GT2000NP/GT2500NP пользователь может выбрать 
чувствительность датчика ускорения. Она определяется углом наклона устройства. Если устройство 
наклонено больше установленного градуса, GT2000NP/GT2500NP перейдет в режим движения. Иначе, 
оно будет в режиме покоя. 
 

(10) Отчет от датчика ускорения 

 
Возможно выбрать, будет или нет отсылаться сообщение о срабатывании датчика ускорения во время 
движения устройства. При выборе этой опции соответствующие сообщения будут отправляться на 
центр мониторинга. В противном случае данные от датчика ускорения будут игнорироваться во время 
движения устройства. 
 

(11) Задержка на вход в “спящий” режим (Enter sleep delay time) 

  
Возможно установить задержку на вход в “спящий” режим устройства. 
 
(12) Дублирование тревожных сообщений (SOS confirm report) 

 
При нажатии кнопки I в течение 2 секунд, системный индикатор мигает 3 раза затем переходит в 
нормальный режим. Если во время передачи тревожного сообщения будут иметься валидные 
координаты, устройство издаст одиночный вибро-сигнал. Если во время передачи тревожного 
сообщения координаты не будут валидными, устройство издаст двойной вибро-сигнал. Если включен 
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режим дублирования тревожных сообщений, после этого устройство перезапустит GPS модуль и 
передаст тревожное сообщение еще раз. 
  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GT2000NP/GT2500NP 
 
Физические параметры 
Размеры корпуса (мм) 121*49*25 
Вес 115 г  

 

Электрические параметры 
Напряжение источника 
постоянного тока   

3,6 В 

Напряжение зарядки  5－20 В 
Потребляемый ток (GPRS 
активен) 

80 мА 

Потребляемый ток 
(передача в режиме GPRS) 

120 мА 

Потребляемый ток (Пиковое 
значение) 

300 мА 

Потребляемый ток (Спящий 
режим) 

6-12мА (GPS выключен) 

 

Батарея 
 Тип батареи Емкость 

батареи 
Тип зарядки 

Батарея Литиевая  
3,6 В 

1700 мА*ч Встроенное зарядное 
устройство 

 

GPRS* 
Частотный диапазон (MHz) 900/1800/1900 МГц 
Возможность соединения к 
GPRS  

Класс передачи данных GPRS 10  
Класс мобильной станции GPRS B 

Интерфейс SIM-карты  3 В 
Количество сохраняемых 
SMS 

40 шт в памяти устройства 

Входное сопротивление 
антенны 

50 Ом 

Тип антенны Встроенная антенна 
 

GPS* 
Набор микросхем SiRF Star III 
Каналы 20 
Протокол NMEA0183 
Скорость передачи данных 4800 бод 
Сигнал L1 1575,42 МГц 
Точность  <10 метров (50%) 
Максимальная скорость 514 м/с. 
Быстрый запуск 0,1 с 
«Горячий запуск» 1 с 
«Теплый запуск» 35 с 
«Холодный запуск»    42 с 
Тип антенны Встроенная всенаправленная антенна 
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Клавиши управления 
Шесть 
клавиш 

Одна клавиша включения, 3 
многофункциональных клавиши, 
2 клавиши регулировки громкости 

 

Связь 
 GPRS\SMS\RS232 

 

Внешние параметры 
Рабочая температура -20°C до +55°C 
Температура хранения -40°C до +85°C 

 
 

Аксессуары 
1. Аккумуляторная батарея 
2. Конфигурационный кабель (дополнительный аксессуар) 
3. Сетевое зарядное устройство 
4. Автомобильное зарядное устройство (дополнительный аксессуар) 


